
Wasserdichtes Faltthermometer
DT-161

Bedienungsanleitung

1. Einleitung
Das Thermometer ist ein wasserdichtes Faltthermometer, das bei der Durchführung von
Temperaturmessungen eine handliche, praktische und starke Unterstützung bietet.Das Thermometer
ist dank eines robusten Metallfaltgelenks und einer langen, stabilen Messsonde ideal für die
Kerntemperaturmessung geeignet.Das Thermometer ist nach IP67 geschützt und kann unter allen
Bedingungen verwendet werden.Es kann auch leicht unter laufendem Wasser gereinigt werden und
hat eine gummierte Oberfläche für rutschfeste Handhabung.Das Thermometer verfügt über ein großes,
beleuchtetes Display zur einfachen und fehlerfreien Anzeige von Messdaten bei schlechten
Lichtverhältnissen.

2. Eigenschaften
• Weiter Messbereich von -50 ° C bis + 290 ° C (-58 ° F bis + 554 ° F)
• Hohe Leistung ± 0,5 ° C (-30 ° C bis + 120 ° C)
• MAX.MIN .HOLD-Modus
• Automatisches Ausschalten
• Kompakte Größe von 15 cm
• IP67 wasserdichter Schutz
• Rutschfeste gummibeschichtete Oberfläche
• Ideal für Kerntemperaturmessungen geeignet
• Großes, beleuchtetes Anzeigedisplay
• HACCP genehmigt

Die Sonde ist für verschiedene Feldtests geeignet Kompakte Größe IP67 wasserdichtid Metalloberfäche



3. Spezifikation
Maßeinheit: Temperatur (° C / ° F)
Sensorart: NTC
Messbereich: -50°C~+290°C (-58°F~+554°F)
Richtigkeit: -50°C~-30°C ±1°C

-30°C~+120°C ±0.5°C
+ 120°C~+200°C ±1°C +200°C~+290°C ±2°C
-58°F~-22°F ±1.8°F
-22°F~+248°F ±0.9°F
+248°F~+392°F ±1.8°F +392°F~+554°F ±3.6°F

Auflösung:

Temperatur (-5O ° C ~ 199,9 ° C) 1 ° C (200 ° C ~ 290 °
C) 0,1 ° F (-58 ° F ~ 199,9 ° F) 1 ° F (200 ° F ~ 554 ° F)

Betriebstemperatur: 0°C~+60°C(32°F~+140°F)
Lagertemperatur: -30~+70°C(-22~ + 158°F)
Batterietyp: 2xBatterietyp AAA
Batterielebensdauer: 100h (typisch)
Größe (HxBxT) (Sonde 250 x 56 x 24,5 mm
Anzeige: LCD 1-zeilige Hintergrundbeleuchtung beleuchtet OL

4. Frontplattenbeschreibung:
• Ein / Aus-Schalter: Mit der ausklappbaren / einklappbaren Sonde (ca. 90 °) zum Ein- / Ausschalten

des Thermometers. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, schaltet sich das Thermometer
automatisch nach ca. 4 Minuten aus, wenn es nicht in Betrieb ist

• [Min / Max] -Taste: Zeigt die Speichertemperatur an. Maximaler (MAX) / minimaler (MIN) Wert
• [° C / ° F] -Taste: Temperaturanzeigeeinheit umschalten
• [Hold] -Taste: Drücken Sie diese Taste einmal. "Hold H wird auf dem Display angezeigt. Um in den

normalen Modus zurückzukehren, drücken Sie die Taste erneut.
Drücken Sie die Taste [Hold] und klappen Sie die Sonde aus dem ausgeschalteten Zustand aus, um
die automatische Abschaltfunktion zu deaktivieren.

5. Batterieersatz
Da die Batterieleistung nicht ausreicht, wird auf dem LCD "Batterie schwach H durch AAA ersetzt"
angezeigt.
Die Batterie befindet sich unter der Abdeckung auf der Rückseite des Thermometers.Öffnen Sie die
Batterieabdeckung. Nehmen Sie dann die Batterie aus dem Instrument, setzen Sie zwei neue
AAA-Batterien ein und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.

6. Zubehör:
2 x 1,5 V "AAA" -Batterien, Tragetasche und Clamshell

7. Hersteller und Einführer
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